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Tocoman BIM3

1. Esittely

Uudessa Tocoman BIM3:ssa yhdistyy kolme erilaista kayttajan nakékulmaa 3D-mallien
tarkasteluun: BIM Manager, BIM Laskenta ja BIM Tuotanto. BIM3:sen kehityksessa on
otettu huomioon myds aikaisempien BIM-versioiden ja asiakkaiden viimeisimmat
kehitystarpeet BIM mallien hallintaan. Paaajatuksena on ollut kuitenkin se, ettd sama tyokalu
sopisi kaikille - suunnittelijalle, urakoitsijalle, suunnittelun ohjaukseen ja tiedon rikastamiseen
koko rakennushankkeen ajalle.

Tocoman BIM3 on siis taysin uusi ohjelma ja vanhemmat Tocoman BIM versiot eivat ole
yhteensopivia sen kanssa. Vanha Tocoman BIM ja uusi BIM3 toimivat kuitenkin rinnakkain
asennettuna samalla koneella.

1.1. Kayttajaprofiilit

Tocoman BIM3:n kayttoliittymassa on kaytdssa kolme eri kayttajaprofiilia. Alla on lyhyt
kuvaus profiileista ja niiden kaytosta.

BIM Manager

Profiilin paatarkoitus on tarjota yrityksen mallikoordinaattorille tydkalu mallin tarkastukseen,
muokkaukseen ja jakamiseen yrityksen sisalla eri osastojen kayttétarpeen mukaan.
Paatoiminnot:

e Mallin tarkastus

e Mallin muokkaus

e Mallin yhdistdminen ja erottaminen

e Informaation lisays malliin

BIM Laskenta

Maara- ja kustannuslaskennan tydkalu maarien ja maarasijaintien hyddyntamiseen omassa
laskennassa. TyOkalua voivat hyddyntaa kaikki maarainfoa tarvitsevat henkilot toimistolla ja
tyomaalla.
Paatoiminnot:

e Objektien maaratietojen laskenta ja ryhmitys laskentaryhmiin

e Kustannukset nakyvissa laskentalinkityksessa
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e Objektien jako sijainteihin

BIM Tuotanto

BIM Tuotanto -moduulilla simuloidaan rakentamisen aikataulua. Silla voidaan tarkastella
kohdetta 3D-ikkunassa kolmesta eri nakokulmasta:

e Aikataulutahdistus

e Tehtava/suorite

e Sijainti

1.2. Tocoman BIM3:n hyodyntaminen laskentaprosessissa

Tocoman BIM3:sta voi kayttda monella eri tavalla hankkeen eri vaiheissa. Laskentaprosessi
ei ole valttamatta aina samanlainen toimistolla ja tydmaalla.

Seuraavissa kaavioissa on esitetty muutamia yleisimpia prosesseja, miten Tocoman
BIM3:sta ja kayttajaprofiileja voi hyddyntaa.

Tocoman BIM3 laskentaprosessi esimerkki 1

Tocoman BIM3 laskentaprosessi esim 1

BIM3 Manager BIMS3 Laskenta BIM3 Tuotanto

Tocoman
Kustannuslaskenta
- lasketaan ja hinnoitellaan hanke
- julkaistaan hanke
Tuotannonsuunnitteluun

Yhdistetadn
malli Tocoman
Kustannuslaskennan

*

| |
| |
I |
| I |
| |
: | |
= | |
Ajetaan Tocoman | - | |
| projektiin
BIM3 Laskenta | | Tocoman | Kirjaudutaan Tocoman
Template | l : Tuotannonsuunnittelu : Kustannuslaskennan
Muokataan | Ryhmitelldgan malli I - avataan Aikataulutehtdvat | projektiin
mallia J | ja suoritetaan | ryhmitelladn kustannusrivit I
tarvittaessa e maarilaskenta | Aikataulutehtaville |
Suoritetaan | | lasketaan tehtaville maarat ‘ Y
Laske | l Julkaistaan hanke Aikatauluun Raivitetadn
perusmaarat- ‘ ‘ ‘ mallin tiedot
toiminto I Julkaistaan mairat ‘ I
| Tocoman | I
| Kustannuslasketaan | Tocoman I =
| | Aikataulu | Tarkastellaan Aikataulua
I | tahdistetaan aikataulu | visuaalisesti eri
| I tallennetaan tiedot palvelimelle I ndkdkulmista
| |
| | |
| |
I 1 1

Laskentaprosessi kuvaa perustilannetta yrityksesta, jossa on koko Tocoman
kokonaisratkaisu kaytdssa ja yrityksella on oma BIM malleista vastaava henkild. Malli kulkee
lapi Tocoman tuotteiden, jonka aikana siihen lisataan/linkitetadan informaatiota.
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Tocoman BIM3 laskentaprosessi esimerkki 2

Tocoman BIM3 laskentaprosessi esim 2

Muokataan
mallia
tarvittaessa

BIM3 Manager

Ajetaan Tocoman
BIMS3 Laskenta
Template

;

1

Suoritetaan
Laske
perusmaarat-

toiminto

BIMS3 Laskenta

Ryhmitelldan malli
ja suoritetaan
madralaskenta

Tassa on kuvattu yritystd, jolla on BIM malleista vastaava henkil6 ja oma maaralaskenta,
mutta ei muita tuotteita Tocomanilta kuin BIM3. Maarat siirretdan BIM3:sta lopuksi muuhun
ohjelmaan esim. Microsoft Exceliin jatkojalostusta varten. Tassa mallissa voi olla myds
aliurakoitsija, joka lisda esim tuoteinformaatiota malliin omaa kayttotarkoitusta varten.
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Tocoman BIM3 laskentaprosessi esimerkki 3

Tocoman BIM3 laskentaprosessi esim 3

BIMS3 Laskenta BIM3 Tuotanto
Tocoman
Kustannuslaskenta
- lasketaan ja hinnoitellaan hanke

- julkaistaan hanke

Yhdistetdan Tuotannonsuunnitteluun

malli Tocoman
Kustannuslaskennan
projektiin

|

|
|
|
I
I
|
|
|
|
|
Ryhmitelldan malli :
ja suoritetaan I
|

|

|

I

\

|

|

|

|

\

\

|

|

*

Kirjaudutaan Tocoman
Kustannuslaskennan
projektiin

Tocoman
Tuotannonsuunnittelu
avataan Aikataulutehtivat
ryhmitellddn kustannusrivit
Aikataulutehtaville
lasketaan tehtdville madrat
Julkaistaan hanke Aikatauluun

madralaskenta

|

Julkaistaan maarat
Tocoman
Kustannuslasketaan

-

Pdivitetdan
mallin tiedot

Tocoman

Aikataulu
- tahdistetaan aikataulu
tallennetaan tiedot palvelimelle

Tarkastellaan Aikataulua
visuaalisestieri
nakokulmista

Tassa prosessissa yrityksella ei ole omaa BIM-koordinaattoria, vaan laskenta tehdaan
yleensa suoraa ifc-mallista. Mallista tehdaan kustannuslaskenta ja aikataulutus Tocomanin
tuotteilla.

Tocoman BIM3 laskentaprosessi esimerkki 4

Tocoman BIM3 laskentaprosessi esim 4

BIM3 Laskenta

Ryhmitelladan malli
ja suoritetaan
madralaskenta

Ylla oleva prosessi kuvaa esim tydmaan kayttdtarvetta. Olennaista on siis perusmaaratieto
ja muu IFC-mallista saatava tuoteinformaatio.
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1.3. Perusnakymat

Tocoman BIM3

TOCOMAN

BIM3

Valitse kayttoprofiili ja mallitiedosto

BIM Manager BIM Laskenta BIM Tuotanto

cominen sijainteihin « Aut

* YouTube

Tuo IFC-malli & Avaa Tocoman BIM -malli

Tocoman BIM3 avautuu aina ensimmaiseksi kayttajaprofiilin valintaan. Profiili valitaan hiirella
ja talldin valittu profiili ndkyy tummemmalla varilla (kohta 1.). Kayttajaprofiilin lyhyt kuvaus
nakyy kayttoliittymassa profiilinvalinta painikkeiden alapuolella (kohta 2.). Profiilin valinnan
jalkeen voidaan siirtya mallin avaukseen.

Malli avataan valitsemalla joko “Tuo IFC-malli” tai “Avaa Tocoman BIM -malli” (kohta 3.).
Toiminto avaa normaalin tiedoston valintaikkunan. Tocoman BIM3 tukee avauksessa
tiedostomuotoja ifc2x3, ifc4 ja bim. IFC-tiedostot ovat yleensa suunnittelusovelluksista
tallennettuja tiedostoja, joiden paaasiallinen kayttotarkoitus on toimia 3d-mallin geometrian ja
informaation tiedostoformaattina, kun malleja siirretdan eri suunnittelusovellusten valilla.
Bim-tiedostomuoto on taas Tocoman BIM3:n oma tallennusmuoto, joka aukeaa vain
Tocoman BIM3:lla. Myés vanhemmissa Tocoman BIM ohjelmissa on sama tapainen
bim-tiedostotyyppi, mutta ne eivat ole yhteensopivia uuden BIM3:n kanssa.

Kun mallitiedosto on valittu tiedoston valinta ikkunassa, malli avautuu aikaisemmin valittuun
kayttajaprofiiliin.
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BIM Manager

Koulutusmalli_rev1 (Tocoman BIM3) - Tocoman BIM3

Trantpen Element
wail
window

[—

4 bulingSMART Internstional

Blue
Compositon type. ELEMENT
Descrption <elania
Elesationwith fooring | <ei ancja>
Green
Height

© et foor ares <arenanos>

b Netwall area <91 enarvoa.
Netvolume <areniamoss
Object tpe <ei anoja
Predefined ype INTERHAL
Red
Renovation Sttus bisting

4 Datacubist Oy
Bulding Storeyreme | @ <@ ert anoa>
@ <serianca

b Container Name
= - BTSSP i kokoonpano tai yicsittainen objet

Yleisnakyma BIM Managerista mallin avauksen jalkeen.

BIM Laskenta

Koulutusmalli_rev1 - Tocoman BIM3

Tiedosto  Alojtus

Palauta
mointi  rap B M3 Tuotanto

Fumishing Element 1
sean "
Railing »
Buslding Element Part 25|
s 27
Spaca 0]
Buslaing Element Proxy m

[SOSToRl Vi kokoonpano tai yksittainen objekct

alla ja pudottamalla sarakkeiden otsikoita tahan
[ Luokc Z Koot X
CC @

Vedia 2 pucota objekteja nahdiksest
riiden emi et

T

3 Maaa T vks T visakoninta 3| Kokonarsplies

Al g [ = Muistio

Unkitetyt maarat

Yleisnakyma BIM Laskennasta mallin avauksen jalkeen.
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BIM Tuotanto

halli_jaettu 2 v8 - Tocoman BIM3

25220198001
2522019800
25220198001

25220198001
25220198001
25220198008

2032018001
20320198000

20320198001

20320198000
20320198001

20320198000
26320130001

e 22111 Rt B0 oAt oests | 263205001 || g vipone
— 22115 Penamarienbeoraii | APt | 2632010800

722019800,

Yleisnakyma BIM Tuotannosta mallin avauksen jalkeen.

1.4. Valintanauha (ylavalikko)

@ = Pagalue

Tiedosto Aloitus aD

0 O )(]j {€} IFC yhdistamisen asetukset
Y » . -

Kumoa K Mallien  Yhdistsd
suocdatus IFC

Ohjelmassa nakyy avautumisen jalkeen ylareunassa valintanauha. Valintanauhassa on
oletuksena kolme vaihtoehtoa Tiedosto, Aloitus ja 3D. Tiedosto -valinnan takaa nakyy
yleisia toimintoja (mm. mallin avaus/tallennus ja kielivalinta). Aloitus -valikon sisalt vaihtuu
aina sen mukaan mika kayttajaprofiili on valittu. 3D-valikko sisaltda 3D-ikkunaan liittyvia
toimintoja.
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1.5. Yleisia toimintoja

Kayttoliittyman kieli

English

suomi {current)

Import
Import IFC4 or IFC2x3 file

3

Select Language 3

Startup Log

Kayttoliittyman kieli vaihdetaan ylavalikon kohdassa Tiedosto - Select language - Suomi tai
English. Oletuskieli on englanti. Valinnan jalkeen valittu kieli on kaytdssa ohjelman uudelleen

avaamisen jalkeen.
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Ohjelman versio ja lisenssitiedot

Tietoja : Tocoman BIM3 — et

G Tocoman BIM3

Sovelluksen versio §1.0.3 (B4bif)

Powered by Simplebim® version 8.0 SR8 from Datacubist.

Lisenssi  |agjennukset Moduulit Tiedostot  Tietoja jarjestelmasts
Lisenssin tyyppi  Commercial

Organisaatio

Mimi

Sahkdposti

Lisenssiavain

Further information and functionality related to the license can be found in the License
dialog.

Vapauta lisenssi

Kéyttdd Simplebim.Developer : t
1.15 SR8
ohjelmistoalustaa = fram | | ll I[E
— =
Copyright © 2012-2019 Tocoman Oy | Kopioi

BIM3 ohjelman versio ja lisenssin tiedot I0ytyvat kohdasta Tiedosto - About and License.
Ikkunasta I6ytyvat lisenssin tiedot. “Lisenssin lainaus” -toiminto on nakyvissa, jos on
kyseessa kelluva lisenssi. Samalla ndkyy myos BIM3-ohjelma versiot ja alustan tiedot. Copy
-toiminnolla kaikki tiedot kopioituvat leikepdydalle, josta voi liittda esim tuki tilanteessa
ohjelman tiedot sahkdpostiin tms.

1.6. 3D-ikkuna, navigointi ja muut toiminnot
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3D-ikkunassa navigointi (SimpleBIM mode)

b win
Objeitirghmat
4 Luckittelujariestelmat

e
& €@ Unknown

Oikea painike Rulla tai painike
Pyorittdd mallia haluttuun Rullaus [&henta3 tai
suuntaan. loitontaa mallia. Painike

tai rullan painallus
pohjaan + hiiren
likuttaminen liikuttaa
mallia.

Sisallytetyt [tynja]

Pois sulietut [tynjal

Vasen painike

Valitsee objektin. Taustaa
klikkaamalla valinta
poistuu.
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Navingoinnin pikaohje ja ndppadinkomennot

i) Navigointiohje
Mouse + Keyboard Action Keyboard  Action
Move Highlight 1-6 Basic views
Left Move Drag Selected Objects A Start Area Selection
Rotate A+ Ctrl Select All Visible
Right Move + Ctrl Zoom C Copy Snapshot to Clipboard
+ Shift Pan G Ghost
Select H Hide Selected
Left Click
+ Ctrl Add to Selection 1 Isolate Selected
Right Click Open Context Menu Left Arrow Rewind to Previous View
Wheel Scroll Zoom Right Arrow | Forward to Next View
L Q Toggle Quick Select
Object Count Highlighted: 2288 >} Close
Rewind e e Forward S Toggle Highlight On/Off
; 5+ Ctrl Show All
O | @ | .
Isolate Selected = Hide Selected Space Next Quick Select
i | O T Toggle Tooltip Visibility
Show All | <EP h Q\ o Fit View to Selected [, S ESrar SE AT
Select All S Fit View to Visible

Navigation &)

Navigoinnin pikaohje aukeaa 3D-ikkunan oikeasta alakulmasta kohdasta Navigation.

3D ikkunan pikatoiminnot (popup)

Walittuja: 1

7>

Piilota

Kun 3D-ikkunan sisalla valitsee hiiren kakkosnappia, avautuu 3D-ikkunan pikatoiminnot.
Ylarivilla olevilla nuolilla pdasee liikkumaan 3D-ikkunassa olleita ndkymia eteen- ja
taaksepain. Kun objektit on valittuna 3D-ikkunassa, voi objektit Eristaa eli nayttaa vain
valitut objektit tai Piilottaa valitut objektit nakyviltd. Muita toimintoja: Nayta kaikki- toiminto
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(Silma-kuvake), Valitse nakyvat (alarivin nuoli), Zoomaa valittuihin (Suurennuslasi) ja
sovita 3D-ikkunan valittuihin objekteihin (Kompassi).
3D-valintanauha

Valitsemalla ylavalikon valintanauhasta 3D-valilehden avautuu seuraavia toimintoja.

3D - valintanauha, Esitys

Aloitus b : Sijaintien muokkaus

O @

Lataa Palauta Perusndkymdt Pydraytda Simplebim | Haamu Reunaviivat
3D 3D b navigointi pois paslla
Esitys

Lataa 3D

Lataa 3D nakyman uudelleen ja palauttaa aloitusnakyman.

Palauta 3D

Palauttaa 3D ikkunan aloitusndkyman.

Perusnakymat
Voit valita nopeasti mallin eri katselukulmia (Paalta, Vasemmalta, Oikealta, Alta, Edesta ja

Takaa).

Pyorayta/Lentotila

- poistuva toiminto

SimpleBIM navigointi / Viewer navigointi

Navigointitavan voi myo6s vaihtaa Viewer navigoinniksi valitsemalla 3D-paletista SimpleBIM

navigoinnin ja painvastoin. Viewer navigoinnissa oikean painikkeen toiminnot siirtyvat
vasemmalle painikkeelle.

Haamu pois/paalla

v. 1.80.308.7 14/64 4.3.2020
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Muuttaa 3D-ikkunassa olevan mallin lapinakyvaksi.
Reunaviivat pois/paalla

Toiminto lisaad mallin objekteihin mustat aariviivat.
Ota kuva

Ottaa 3d-ikkunan nakymasta kuvan leikepoydalle.
Varjaa / Quick set (Varjaa uudestaan)

Vaihtaa valitun objektin varia. Toiminto avaa varipaletin, jossa valitaan haluttu vari.
“Quick set” kayttaa edellista valittua varia valittuihin objekteihin.

3D - Vuorovaikutteisuus

Jr

,.".
o3 =
@ @

[EGC) 0 Valitse
: : ® Erists
Puhurminen | Kuuntelu Automaattildhennys

pailla palla pois ® Paljasta

Vuorovaikutteisuus

Puhuminen (paalla/pois)

Toiminto vaikuttaa siihen, ettd mitd muissa ikkunoissa tapahtuu kun 3D-ikkunassa valitaan
objekti tai objekteja. Kun asetus on Paalla niin muut ikkunat yrittdvat hakea valitun objektin
tietoja omasta sisalléstaan. Pois asetus niin ei haeta.

Kuuntelu (paalla/pois)

Toiminto vaikuttaa siihen, ettd kun muissa ikkunoissa valitaan objektitietoja tai
ominaisuuksia, niin 3D-ikkunassa valitaan vastaava(t) objekti(t). Kun asetus on Paalla niin
3D ikkunassa objektit tulevat valintaan. Kun asetus on Pois niin ei objekteja valita muiden
ikkunoiden valinnan mukaan.

Automaattilahennys (pois/paalla)

Kun objektiryhma ja objekti valitaan kayttéliittymassa, niin 3D-ikkunassa sovitetaan valitut
objekti(t) naytdn keskelle.

v. 1.80.308.7 15/64 4.3.2020
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Valitse

3D-ikkunan toiminto, kun objekteja valitaan kayttoliittymassa. Objektit ovat siis talléin
valittuina.

Erista

3D-ikkunan toiminto, kun objekteja valitaan kayttoliittymassa. 3D-ikkunassa naytetaan vain
valitut objektit.

Paljasta

3D-ikkunan toiminto, kun objekteja valitaan kayttoliittymassa. Objektit ovat siis talldin
valittuina ja muut objektit ovat lapinakyvia

1.7. Kayttajaprofiilin vaihto valintanauhalta ja palautus lahtétilaan

Kayttajaprofiilin vaihto valintanauhalta

& = Pasalue Koulutusmalli_rg
Tiedosto Aloitus 3D
BIM3 Manager
|
Ee

Mallin avauksen jalkeen alussa valittu kayttajaprofiili voidaan vaihtaa Aloitus -valilehden
oikeassa reunassa kohdassa Profiili. Aktiivinen profiili nakyy oranssilla tekstilla.

Kayttoliittyman ikkunoiden asemoinnin palautus

Aloitus

Palauta
nti

v. 1.80.308.7 16/64 4.3.2020
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Jos kayttéliittymassa muokkaa oletustydtilojen ikkunoita, sijaintia tai paikkaa niin, etta ne
haviavat nakyvista, niin silloin voi kayttaa Palauta asemointi -toimintoa. BIM Laskenta ja
Tuotanto kayttoliittyman asemoinnin palautus suoritetaan Aloitus -valilehdella kohdassa
Palauta asemointi.

BIM Managerissa tydtilan palautus 16ytyy ylavalikosta Aloitus - Hallitse tyoétiloja - Palauta
nykyisen tyotilan asettelu.
BIM3 ohjelma profiilin palautus

Kayttdliittyman asemoinnin ongelma tilanteissa voi aina myos poistaa koko BIM3-ohjelman
profiili sisélléon. Uudelleen avattaessa BIM luo uudet profiili tiedostot oletusarvoilla.

Aloita poisto valitsemalla Windows nappain + R-kirjain E+ﬂ

Kirjoita kohtaan Avaa: %localappdata%\Tocoman\Tocoman BIM3\V1, ja valitse OK.

I Suorita >

= Kirjoita avattavan chjelman, kansion, tiedoston tai
=" Internet-resurssin nimi.

Avaa: | “alocalappdata®\ Tocoman' Tocoman BIM3W1 e

QK Peruuta Selaa...

Poista kaikki tiedostot valitsemalla kaikki tiedostot v1-kansiosta ja valitse Del-nappain.
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2. BIM Manager

TOCOMAN

BIM3

Valitse kdyttoprofiili ja mallitiedosto

BIM Manager BIM Laskenta BIM Tuotanto

Télla profiilila pystyt helposti muokkaamaan IFC-mallin laskennan tai tyomaan tarpeisiin.
Perustoiminnot:

« Mallin muockkaus » Tiedon rikastuttaminen
¢ Yhdistelmamallit « Tormaystarkastelu
e Objektien pilkkominen sijainteihin « Automatisoinnit

» Youlube

Tuo IFC-malli j" Avaa Tocoman BIM -malli

IFC-malli avataan BIM Managerissa valitsemalla ensin profiili “BIM Manager” ja sitten “Tuo
IFC-malli’. Windowsin tiedoston valintaikkuna avautuu. Etsi ja valitse ifc-tiedosto. Lopuksi
valitse Avaa (Open).

Vastaavasti valitsemalla Avaa Tocoman BIM -malli voit valita avattavaksi Tocoman BIM3
tiedoston.
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2.1. BIM Manager, oletusnakyma

3D-ikkuna, Ei viela paatosta (Not decided yet)
3D-ikkuna, Sisallytetyt (Included)

3D-ikkuna, Pois suljetut (Excluded)
Objektityypit ja objektiryhmat

Objektien ominaisuudet

abhowbd=

BIM Manager aukeaa yleensa ylla nakyvaan tyodtilaan. Tyotilaa voi kuitenkin vaihtaa
tarvittaessa erilaiseksi kohdassa Aloitus - Tyaétilat - Muut tyoétilat. Tyotilan saa palautettua
alkuperaiseen Aloitus - Tyoétilat - Hallitse tyotiloja - Palauta kaikkien tyotilojen asettelu.

Ikkunoiden valilla on vuorovaikutus toisiinsa ndhden (Puhuminen/Kuuntelu). Vuorovaikutus
toimii niin, etta valitsemalla vaikka Objektityypit listalta “Wall” -objektiryhman, niin kyseisen
ryhman objektit ndytetdan valittuina Ei viela paatosta 3D-ikkunassa ja valittujen objektien
ominaisuudet avautuu listaksi Objektien ominaisuudet -ikkunaan. Kun vastaavasti
3D-ikkunassa valitaan hiirella klikkaamalla objekti, objektin ryhma ja ominaisuudet avautuvat
ikkunoihin 4. ja 5.

Sisallytetyt ja Pois suljetut 3D-ikkunat (2. ja 3.) toimivat niin, etta valittuja objekteja voidaan
“raahata” (Drag&Drop) ikkunoista toiseen. Sisallytetyt -ikkunassa olevat objektit siirtyvat
jatkossa Laskentaan tai esimerkiksi voit tallentaa niistd oman IFC-mallin. Pois suljetut
-ikkunassa olevat objektit ovat poissa hausta ym. muista toiminnoista.
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2.2. BIM Manager tyokalut

BIM Manager tydkalut 16ytyvat ylavalikosta valintanauhalta Aloitus.

Tiedosto Aloitus

S| B

aportit ¥ suodatu:

§ Tekijs ja oikeudet Hem3

Vie Ve
ikatselu | IFC v Exceliin (52 [=IIVES

et o0 IE) Iﬁi @ FCviennin asetukset [l
stiloj

Tocoman BIM3:n Managerissa on erilaisia tyokaluja, jotka auttavat muokkaamaan ja

parantamaan mallin laatua.

Tyokaluja voidaan kayttdd manuaalisesti tyokalurivin “Suorita tyokalu” (Run Tool)

-valikosta.

Osaa tyOkaluja voi kayttaa automaattisesti ifc-mallin avauksen yhteydessa tai “Aja mallinne”
- tiedoston parametreissa. Alla lista BIM Managerin tydkaluista kuvauksineen.

Run Tool

Add Geometry Tags

Add Min and Max
Elevation and Center
Point

Add Space Access

Auto-Assign Containment:

Building Storeys

Auto-Assign Containment:

Spaces

Brep Converter

Suorita tyokalu

Lisda geometria
tunnisteet

Lisaa Min ja Max
Korkeus ja keskipiste

Lisaa tilan sisdankaynti
objekti

Objektien automaattinen
maaritys: Rakennuksen
kerrokset

Objektien automaattinen
maaritys: Tilat

Brep geometria muunnin

Kuvaus

Lisda uuden geometriatunniste-
ominaisuuden (teksti) kaikkiin
kohteisiin, joissa on
3D-geometria. Jos kahdella tai
useammalla esineelld on
identtinen geometria, ne saavat
saman tunnisteen.

Lisaa ominaisuuden kaikkiin
objekteihin, joiden geometria
sisaltaa tietoja objektien
pystysuorasta sijainnista.

Etsi ovien, ikkunoiden ja tyhjien
aukkojen liittyvan tilaobjektin ja
luo tilan sisdankaynti -objektin.

Maarittda objektit siihen
rakennuksen kerrokseen, jossa
niiden geometria sijaitsee.
Maarittaa objektit tiloihin, joissa
niiden geometria sijaitsee.

Muuntaa objektien parametrisen
geometrian brep-geometriaksi.
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Calculate Basic Quantities

Delete Empty Containers

Edit GUIDs: Create New
GUIDs

Edit GUIDs: Repair
Duplicate and Invalid
GUIDs

Exclude Duplicates

Exclude Far Away Objects

Export to Excel

Find Overlapping Objects

Find Standalone Doors
and Windows

Laske perusmaarat

Poista tyhjat sisallot

Muokkaa
GUID-tunnuksia: Luo
uusia GUID-tunnuksia

Muokkaa
GUID-tunnisteita: Korjaa
kaksoisobjektit ja
virheelliset
GUID-tiedostot

Poista tuplaobjektit

Poista kaukana olevat

objektit

Vie Excel-tiedostoon

Térmaystarkastelu

Loyda yksittaiset ovet ja
ikkunat (leijuvat)

Laskee perusmaarat kohteille,
joissa on 3D-geometria.

Poistaa sisallét, jotka eivat sisalla
objekteja.

Luo uudet globaalit tunnukset
(GUID) kaikille objekteille, joilla
on GUID olemassa.

Luo uudet globaalit tunnukset
(GUID) kaikille objekteille, joilla
on jo GUID, jota toinen objekti
kayttda jo samassa mallissa tai
joiden GUID on virheellisessa
muodossa.

Poistaa automaattisesti kaikki
tuplaobjektit, tai muut objektit,
jotka ovat toistensa sisalla ja joilla
on identtinen geometria.

Tarkastaa mallin objektit, jotka
sijaitsevat kaukana paamallista,
ja poistaa nama objektit
automaattisesti.

Vie sisallytettavat (included)
objektit ja ominaisuudet Microsoft
Excel-tiedostoon. Microsoft Excel
-sovellusta ei tarvitse olla
asennettuna.

Loytaa tilan, tilan ja seinan ja
seinaman paallekkaisyydet, luo
uuden Clash-objektin jokaiselle
paallekkaisyydelle ja ryhmittaa
paallekkaisyydet objektiryhmaksi.
Aja Laske perusmaarat ennen
térmaystarkastelua.

Tarkastaa mallin ovet / ikkunat,
joita ei ole kytketty seinaan /
laattaan. Lisaa 'ls Standalone’
-ominaisuuden oviin ja ikkunoihin.
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Find Wall Assemblies Etsi seindkokoonpanot Tarkastaa mallin seinat, jotka
sisaltavat seindosia. Lisda'ls
Assembly' - ominaisuuden seiniin.

Flatten Contained Contained geometrian Linkittda Contained objektien
Geometries linkitys geometriat Contained objekteihin.
Remove Assemblies Poista kokoonpanot Liittda kokoonpanon kaikki osat

kyseisen kokoonpanon osaan ja
poistaa alkuperaisen
kokoonpanon. Ei vaikuta
verhoseiniin, kattoihin, portaisiin
tai ramppeihin.

Reset Colors Nollaa varit Palauttaa kaikkien esineiden
varin alkuperaiseen variin, joka
maaritettiin mallin tuonnissa.

Split Geometries Jaetut geometriat Tama tyokalu mahdollistaa
Sijainti-tyokalujen
toiminnallisuuden soveltamisen
skriptin tai templaten avulla

malleihin
Unlock Simplebim Avaa Avaa Simplebimin lisdamat
Properties Simplebim-ominaisuudet ominaisuudet ja lisda ne IFC:
hen.

2.3. Mallin valmistelu laskentaa varten

IFC-mallin valmistelu laskentaa varten vaatii, etta itse malli on kaynyt lapi laadun
varmistuksen eli se vastaa sovittuja tietomallivaatimuksia. Tietomallin korjaaminen laskentaa
varten on suunnittelijan tehtava, mutta pienia muutoksia voi myds tehda itse. BIM3
Managerissa on mukana myos laadunvarmistukseen sopivia tydkaluja mm.
Toérmaystarkastelu (Find Overlapping objects), Poista tuplaobjektit (Exclude Duplicates).
Objekti dataa voi myds tarvittaessa muokata ja lisata, esimerkiksi “Objektien automaattinen
maaritys: Rakennuksen kerrokset” (Auto-Assign Containment: Building Storeys)
informaation siirto objekteille ja Laske lisamaarat (Calculate Basic Quantities) toiminto
auttavat.

Tietomallin valmistelussa voidaan hyédyntaa myods valmiita sdannéstdja, joissa voidaan ajaa
perattaisia tyokaluja ja muokkauksia, jotka nopeuttavat mallin tarkastusta ja muokkausta.
“Aja mallinne” - (Load Template) toiminnolla ladataan ajettava saantétiedosto malliin.
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Tocoman BIM3:n mukana tulee maaralaskentaan sopiva yleissaannosté “Tocoman BIM3
laskenta”. Tocoman Oy tarjoaa myds koulutusta sdanndstdjen tekemiseen.

YlIa kuvautuista tyOkaluista ja niiden kaynnistamisesta |0ytyy video osoitteesta:
Tocoman BIM3 Kayttdohjeet (Youtube).

2.4. Objektien ominaisuuksien muokkaus

I Window
Object Groups
[* Object Classification Systems

Objects Contain

Properties: Wall (7¢

0

HE

Defined By

& Autohalliseinat
80 Elpo-hormi 1100x:300x3000

52 ELpo-hormi 300x300n3000

24| Hormi

20 Parvekekaide Betoni- laatoitus
51 Parvekekaiteiden lpsjt

A, at Tk W L F

12 PMi
| M2 -

9| pMm1 a
38 e
& | PM3 siskatoksen ja parv. perustukset
127 | tilavar.

63 | US 2 betoniseing « mineraalivilla + bet
112 | US401 betoniseind + mineraalivilia + be
27 | VS 1 betoniseina 55dB EI240/REINS0

33 | Vs 2 kipsilevyseina terasranka 66 + min 5
28 V5 6 betoniseina 55dB EI240/REI180...
40 V5 7 saunanseindn..
6 VS 8 tiiliseind 44dB EIM80/REI120
2| V55 valiseind

|- Building Storey name ﬂ <10 different values:>

4

Cuick Select LIl

Objektitietojen muokkaus on mahdollista monella eri tavalla. Yksikertaisin tapa vaihtaa
rakenteen tyyppi toiseksi joko suoraan alasvetovalikosta tai kirjoittamalla kenttdan uusi arvo.
Useita ominaisuuskenttia voi lisatd malliin Aja mallinne (Load Template) -toiminnolla.
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Mallinne tiedostoja voi olla erilaisia eri tarkoitukseen ja ne voivat olla kayttajan itse
luomia/muokkaamia.

2.5. Sijaintien muokkaus

Tocoman BIM3 mukana tulee maaralaskentaa oma yleissaannostd Tocoman BIM3 Laskenta
-mallinnetiedosto. Mallinnetiedosto lisaa kaikille objekteille uudet ominaisuustietokentat ja
oletusmaarat. Sijainti tietojen syéttaminen objekteille on kasitelty kohdassa 3.8.

Objektien pilkkominen osiin
Objektit voidaan pilkkoa Sijantien muokkaus -tytkalulla. Tasta on tehty erikseen video,

jossa esitellaan objektien leikkaus kayttaen sijaintiprismaan ja miten sijaintiprisma luodaan.
Video l6ytyy osoitteesta Tocoman BIM3 Kayttdohjeet (Youtube) sivuilta.

2.6. IFC-mallien yhdistaminen

Yhdista IFC -toiminnolla voidaan esimerkiksi RAK- ja LVI-tietomallit yhdistaa yhdeksi
malliksi. BIM Managerin ominaisuuksilla voi tehda yhdistamisen jalkeen térmaystarkastelun
tai tehda vaikka naista uuden IFC-mallin.

2.7. Tallennus BIM-tiedostoksi

@:

Tiedosto Aloitus

Avaa

Tallenna

Tallenna nimellad

Close

Tiedosto - Tallenna / Tallenna nimella -toiminnolla voidaan IFC-malli tallentaa
BIM-tiedostoksi. BIM-tiedosto on avattavissa Tocoman BIM3:lla (ei yhteensopiva Tocoman
BIM / Easy BIM ohjelmilla).
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2.8. Vienti IFC-tiedoksi

Valitse ylavalikosta valintanauhalta Aloitus-valilehti ja sieltd Vie IFC. Anna tiedoston

tallennuspaikka ja valitse lopuksi Tallenna.

@l {8} IFC viennin asetukset
W § Tekijd ja cikeudet

I'i'liE
IFC ~ Exceliin
Vie IFC
Vie IFC kerroksittain

Vie IFC objektiluckittain

Vie IFC 3D paletin ruuduittain

Vie IFC -toiminnon alta I6ytyy eri vaihtoehtoja IFC-tiedostoon vietavista objekteista.
Oletuksena Vie IFC -toiminto vie “sisallytetyt” 3D-ikkunassa olevat objektit ifc-tiedostoksi.

IFC viennin asetukset -kohdasta paaset valitsemaan tarkemmin mita sisallytetaan

IFC-vientiin. Alla kuvakaappaus vienti asetuksista.
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3 IFC viennin asetukset

Tilarajat
Seinien vdliset liitokset

30 objektien varit

Vanhan sopimuksen mukaiset 30

Moduuliverkot
Optimoidut jaetut geometriat
Mallin tiedot

Property sets for openings

Erityisasetukset
O Sisillyta aukot sisdllytetyissd objekteissa, kuten seinissa ja laatoissa [oletus)
@ Sulje pois aukot, joita tiyttda pois suljettu objelkti, kuten ikkuna tai kiinnike

@ Sulje pois kaikki aukot

Sisallyta IFC vientiin Sulje pois IFC viennista

30 objektit joilla ei ole geometriaa tai onvialline...

it

tien varit

IFC tiedoston merkki JREMEEY

aytd tama dialogi aina kun IFC malli viedaan T
4 | Peruuta
at et valinnat oletukseksi .
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3. BIM Laskenta

3.1. Mallin avaus

TOCOMAN

BIM3

Valitse kayttoprofiili ja mallitiedosto

BIM Manager BIM Laskenta BIM Tuotanto

Talla profiililla pystyt laskemaan maaria BIM-mallista rakenne/suoritetasolle.
Perustoiminnot:

» Visuaalinen madrdlaskenta rakenne/suoritetasolle
» Nimikkeistépohjainen ryhmittehy

+ Kustannusten visualisointi

« Automatisoinnit

» Tilalaskenta (tulossa)

> YouTube

Tuo IFC-malli j Avaa Tocoman BIM -malli

IFC-malli avataan BIM Laskennassa valitsemalla ensin profiili BIM Laskenta ja sitten Tuo
IFC-malli. Windowsin tiedoston valintaikkuna avautuu. Etsi ja valitse ifc-tiedosto. Lopuksi
valitse Avaa (Open).

Vastaavasti valitsemalla Avaa Tocoman BIM -malli voit valita avattavaksi Tocoman BIM3
tiedoston.
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3.2. BIM Laskenta, oletusnakyma

3) - Tecomaon BikG

1. 3D-ikkuna

Maara- ja kustannuslaskenta -ikkuna (sis. valilehdet: Rakenteet, Rakenteen
suoritteet ja Suoritteet)

Laskentarivien kohdistus ja maaraerittely -ikkuna

Objektityypit (Objektiryhmat, Nimikkeistét ja Maaralahderyhmat)

5. Objektien ominaisuudet

o

3.3. Tocoman BIM3 Laskenta -mallinne

Kun BIM Laskenta aukeaa ajetaan IFC-malliin automaattisesti Tocoman BIM3 Laskenta
-mallinne. Tama lisda mallin objekteille uusi ominaisuuksia, joihin on keratty maaralaskentaa
varten yleisimmat objektien ryhmat ja maaratiedot. Mallinne on tarkoitettu mallien
yleiskayttéon, eika valttamatta ratkaise kaikkien erikoismallien ryhmittelya maaralaskentaan.

Tiedosto Aloitus

kustannuslaskentaan mallinne

Kustannuslaskelma Sijainnit Automatisointi
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Mallinnetiedostoa voi kuitenkin muokata itse ja niitd voi ajaa useampia perakkain samaan
malliin. Ylavalikosta valintanauhalta Aloitus - Selaa mallinne -toiminolla (kuvassa) voit ajaa
omia xls-tiedostopohjaisia laskentasaantdja malliin. BIM Managerin syventavassa
valmennuksessa Tocoman kouluttaa asiakaskohtaisten mallinnetiedostojen luontia.

3.4. Maaralaskenta logiikka

Maarien laskentalogiikka toimii siten, ettd muodostetaan objektiryhma (tapoja on monia) ja
objektiryhma linkitetdan BIM3:n Maara- ja kustannuslaskenta -ikkunan rakenne- tai
suoriteriville tai omaksi riviksi. Objektityypeilld on haluttuun yksikkéén perustuva
oletusmaara, joka tulee automaattisesti objektiryhman oletusmaaraksi. Oletusmaaran voi
tarvittaessa vaihtaa toiseksi, kuitenkin vain yksikon sisalla (esim. seinan nettoneliét voi
vaihtaa bruttonelidksi, mutta ei enaa metreiksi, vaan silloin pitda tehda uusi linkitys).

Tocomanin Youtube kanavalla, BIM3 soittolistalla 16ytyy ohjevideo 3.4.
Maaralaskentalogiikka (Tocoman BIM3 Kayttdohjeet (Youtube).. Videossa on esitetty kolme
erilaista laskentatapaa:

1. (0:00 sek) Videossa laskentaan ensin valiseinatyyppi VS 2, raahaamalla
rakennetyyppi (construction type) VS 2, Maara- ja kustannuslaskenta -ikkunaan riville
kohtaan “Wall-7,, VS 2, levyvaliseina ...”.

2. (0:07 sek) Seuraavaksi linkitetdan Maaralaskentaryhmat-ikkunassa oleva VS 6
-maaralasketaryhma, Maara- ja kustannuslaskenta -ikkunaan riville kohtaan “Wall-7,
VS 1 betoniseina 55 dB...".

3. (0:13 sek)Viimeisena linkitetdan parkkihallin seina -objekti suoraan 3D-ikkunasta
Maara- ja kustannuslaskenta -ikkunaan rakenneotsikon kohdalle, joka tekee uuden
rakenteen (rivin) rakenneluetteloon. Raahauksen jalkeen pomppaa uusi ikkuna, jossa
annetaan rakenteelle nimi, koodi ja yksikkd. Jos objektissa on yksikddn liittyva
oletusmaaratieto, maara linkittyy uuteen rakenteeseen automaattisesti.
Laskentarivien kohdistus ja maaraerittely -ikkunassa voit vaihtaa oletusmaaratiedon
toiseksi.

3.5. Maara- ja kustannuslaskenta (Quantity Take-off)

Maara- ja kustannuslaskenta -ikkunaan voi lisdta uusia riveja kahdella tapaa:
Tapa 1. Manuaalinen tapa (esiteltiin kohdassa 3.4. kohta 3.)

Tapa 2. Yhdista kustannuslaskentaan:
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Yhdista
lcustannuslaskentaan

Yhdista kustannuslaskentaan -toiminto luo webservice -yhteyden Tocoman BIM3 ja
Tocoman Kustannuslaskenta sovelluksen valille. Yhteyteen vaaditaan tunnukset Tocoman
kustannuslaskentaan (Tocoman saas/pilvi tunnukset). Yhteys luodaan valitse Yhdista
kustannuslaskentaan.

3 Tocoman BIM3 *

-

{= p Kirjaudu jgrjestelmaddn
=

Palvelinosoite ja k tumistied

' 3
Kayttajatunnus _

Kdytd Windows-autentikointia

Muista kdytidjan kirjautumistiedot

!'_ Lisdasetukset

1. Valitse http:// tai https://
2. Syota yrityksesi tcmintegration -palvelinosoite
3. Testaa yhteys, valitsemalla Kokeile (Test)
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ﬂ Tocoman BIM3

.:- P - -
| Kirjaudu jarjestelmaan

Palvelinosoite ja kirjautumistiedot

Palvelinosoite | - hitr | bimtocoman.net/tcmintegration/

Toimialue |4 | RragrIis:

Kaytd Windows-autentikointia

Muista kayttajan kirjautumistiedot

Lisdasetulset

4. Syoéta Toimialue (laita alhaalta ruksi paalle, “Kayta windows-autentikointia”.

5. Syéta Kayttajatunnus
6. Syota Salasana

Lopuksi valitse Kirjaudu. Kun kirjautuminen onnistuu, Tocoman Kustannuslaskennan

hankeluettelo aukeaa.
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3 Tocoman BIM3 >
'_.‘ =
lE;.‘ L Valitse kustannuslaskelmaprojekt

Ryhmittele taulukko vetdmalld ja pudottamalla sarakkeiden otsikoita téhan.

Mumerg Versio Mimi Projektiryhmi Luontipdiva| 5 a @ |Laskel A
T T T T T T T T T
& w - & 2 o O IO €.
1 1 Koulutushanke 15.03.2016 110 366 362
1 27 Koulutushanke, 23.05.2017 125 413 740

1 28 Koulutushanke, 30.05.2017 . 126 414 1017
q - 29 - Koulutushanke - 09.06.2017 - 110 365 - 334
1 - 30 - Koulutushanke - 31.10.2017 - 122 3‘3'9- 943
1 3 Koulutushanke 31102017 122 399 13 -
1 32 Koulutushanke 28.11.2017 110 366 del
1 33 Koulutushanke 07122017 . m7 423 1051
1 34 Koulutushanke 04.06.2018 110 366 a36
1 35 Koulutushanke 04.06.2018 117 423 1051
1 36 Koulutushanke 04062018 . 17 37T 1047
1 . 37 . Koulutushanke, . 05.06.2018 . 12 369. a73
1 . 38 . Koulutushanke .{)S.DE.ZEHE . 17 3??. 1047
1 - 39 - Koulutushanke - 13.06.2018 - 110 365 - a38
1 - 40 - Koulutushanke - 02.04.2019 - 114 38-4- o548

Hankeluettelon sisaltd ja asettelu riippuu kayttdjan Tocoman hankeoikeuksista ja taulukon
asettelusta. Valitse yhdistettava hanke hankelistalta osoittamalla hanketta, jolloin valita
muuttuu oranssiksi. Lopuksi valitse OK.

M3&ra- ja kustannuslaskenta

Tunnus

Bl Tk welsials a sridottirala sarkbe Sioits e Eelie

luokka A3  Koodi T Rakenne I Maia I Vksikk 1 VYksikkohinta I Kokonaishinta I Muistio

\A! IsLI B - | - Linkitetyt maarat

121 MKAT02(1) Pintamazn poisto, 200 mm, kuljtus 20 km m2
1221 MKAZDS Tasokaivy, 1,3 m, kuljetus 20 km m2 N
1231 MKA302 Kellarin maankaivu, kuljetus 20 km m3

1421 MPR201 Tygnaikainen kuivanapito, vesien pumppaus erd

1611 MTAT01 Anturoiden alzpuolinen murskepeti, h = 300 m m2

1611 MTAT01(1) Perustusten sorataytts, 300 mm

b | 1621 MTA204 1 7 salaojit

1621 MTA205 Perusmuurin / kellariseingn vierustaytts, salaajit

1621 MTA207 Perusmuurin / kellariseingn vierustayttd, salaojit
1
Rakenteet

Lopuksi Maara- ja kustannuslaskenta ikkunaan ilmestyy Tocoman kustannuslaskennan
rakenteet, rakenteen suoritteet ja suoritteet.

Aikaisemmin esitetty Maarien laskentalogiikka “veda ja pudota” (kohta 3.4.) on nyt
mahdollista suoraan kustannuslaskennan rakenne riveille.
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3.5.1 Maarien laskenta

Maarien laskenta tapahtuu kohdistamalla objekti/objektiryhma laskentariville. Kohdassa 3.4.
videossa esitetdan muutama tapa kohdistamiselle. M&arariveilld on muutamia vaatimuksia,
jotta maara pystytddn summaamaan objekteista riveille. Perusvaatimus on, ettda maararivilla
on aina koodi ja yksikkd. Raahamalla objekti/objektiryhma (Objektiryhmét /
madaréldhderyhmét késitelldén kohdassa 3.6.) maararivin paalle, summataan objektityypin
oletusmaaratieto kyseiselle yksikoélle (esim. wall => m2 => net side surface neli6t). Eri
objektityyppeja (esim wall+beam) ei voi kohdista samalle maarariville. Samoja objekteja ei
myoskaan voi uudestaan kohdistaa samalle maarariville.

0O X | Laskentarivien kohdistus ja maarderittely 0o x

Ryhmittele taulukko vetamalld ja pudottan sarakkeiden otsikoita tahan ) ki : _l

Luokk T Koodi I Rakenne T Madrda ¥ Yksikko

@ ||| | vs Linkitetyt maarat

n 32 Wall-3 V5 1 betoniseind 55d6 EI240/REN 80 620859 m2
45 Wall-10 W5 3 tiiliseind, saunan ja pesuhuoneen valinen

45 Wall-11 W5 4 tiiliseind, huoneiston ja pesuhuoneen vl m2 | v5‘| b stoniseina 55d8 EI240/REIB0 2056
45 Wall-12 WS 5 tiiliseind, saunan ja huoneiston vadlinen m2 | V5 1 betohiseing 55dB EI240/REINE0
45 Wall-13 W5 8 tiiliseing, 44dB EN80/REN 20 m2 | VS5 1 betonisiging 55dB EI240/REITE0 12,593
45 Wall-7 V5 2, lewyvdliseing, 1-kipsilevy 13mm + terdsr m2 | V5 1 betoniselnd 55dB EI240/REN B0

4

Rakenteet

Rakenteen suorittest

Objekti- / maaralahderyhmia voi olla useita kohdistettuna samalle riville (esim. kuvassa vs1
ja vs6 ryhmat on yhdistetty “Wall-3, VS 1 betoniseina 55db....620,859 m2” ). Jokainen
objektiryhma nakyy omalla valilehdella ja valilehden alareunassa nakyy kyseisen
objektiryhman summa (vs1, 409,674 m2).

3.5.2. Laskentakaavat linkitetyissa maarissa

Laskentakaavoja voidaan myds hyddyntaa maarien laskemisessa.
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Luokk ¥ Koodi ¥ Suorite T MaEdra I
w| m| | -| |

4167 Ikkunoiden ja ikkunaovien HELOITUS

Perimeter]

A167110(1) | Puuikkunoiden ja ikkunaovien pintaheloitus - ikkuna
467120 Itopainikkeet, x kpl /asunto

Alareunan korko

Korkeus
Depth

Width
| Height
Perimeter

5536112

4161215 Puuikkuna MSE, karmi 170 mm, kpl, maalatiu

4165710(1) | Puuikkunoiden ja ikkunaovien ASENMNUS, yht. x m2 kpl

Yldreunan korko

Esimerkissa (kuva ylld) on linkitetty ikkunaryhma Ikkunoiden vesipellit riville. Oletuksena
yksikélle “jm” kaytetaan ikkunan piiria [Perimeter]. Saadaksemme vesipeltien pituus,
oletusmaaraksi pitda vaihtaa ikkunoiden leveys ja lisdksi 10cm taitosvara/ikkuna.

O

Luckk ¥ HKoodi ¥ Suorite T MEara ¥
w| ] | - |
Eal-ry lkkunoiden ja ikkunaovien HELOITUS

[Width]=[Count]*0,1 |E|

4167120 Irtopainikkeet, x kpl fasunto Fenestra ikkuna 102 -

4167110(1) | Puuikkunoiden ja ikkunaovien pintahelaitus - ikkuna

5536112

Fenestra ikkuna

4161215 Puuikkura MSE, karmi 170 mm, kpl, maalattu m2 Fenestra ikkuna

4165710(1) | Puuikkunoiden ja ikkunaovien ASENMNUS, yht. x m2 kpl

Fenestra ikkuna

Yhteensa = 223076

Linkitetyt maarat -kentassa voi hyddyntaa kaikki objektin muuttujia. Valitsemalla ensin lista
muuttujan leveys [Width] ja lisdamalla siihen ikkunoiden kpl maaran [Count] kertaa 0,1 m,
saadaan kaavaksi [Width]+[Count]*0,1 (kuvassa kohta 1.). Lopuksi valitaan Enter ja uusi
maara 223,076 jm nakyy (kuvassa kohta 2.). Muuttujat kirjoitetaan hakasuluissa ja oikealla
kirjainkoolla (isot/pienet).

3.5.3. Maarien vienti

Objekteista lasketut maaratiedot voidaan vieda joko Tocoman Kustannuslaskentaan tai
erilliseen Excel-tiedostoon.

Vienti Tocoman kustannuslaskentaan kaynnistyy valitsemalla ylapalkista valintanauhalta
Aloitus - Julkaise kustannusrivit.

v. 1.80.308.7 34/64 4.3.2020



TOCOMAN Tocoman BIM3

I@ = Pagalue

Tiedosto Aloitus 30

= B2

S S

Julkaize Julkais Paivita Vaihda
kustannusrivit [|sijainneittain  kustannusnvit  laskelma

Maarien julkaisu kestada hankkeen rivien maarasta riippuen muutamasta sekunnista
muutamaan minuuttiin. Kun vienti on valmis aukeaa raportti-ikkuna viennin tuloksista. Voit
sulkea raportti ikkunan valitsemalla OK.

£ Valmis >

@ Kustannusrivien maarat kifotettin litethyn kustannuslaskelmaan.

Suorte: Julkaistujen maararivien lukumaara: 0.
| Rakenne: Julkaistujen maararivien lukumaara: 1.
Rakenteen suorte: Julkaistujen maararvien lukumaara: 0.

3.5.4. Laskettujen objektien merkitseminen malliin

Laskettujen tai valmiiden objektien merkinta laskentaan voidaan tehda seuraavasti:
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e -l Vlin kokoonpano tai yksittdinen objekti
—

Ryhmittele taulukko vetamalls ja pudottamalla sarakkeiden

32 Wwall-3 VS 1 betoniseina 55d8 EI2Z40/RE180

Wall-10 V5 3 tiiliseind, saunan ja pesuhuoneen valinen 114773 | m2

K

Rakenteet Rakenteen suoritteet

1. Maara- ja kustannuslaskenta -ikkunassa valitse ensin rivit suodattamalla esim
valitsemalla Maara -kenttaan > ja 0 arvot.

2. Valitse kaikki Maara- ja kustannuslaskentarivit (Ctrl-A -toiminto) tai osa vain riveista
rivin alku saraketta klikkaamalla hyddyntaen Shift/Ctrl toimintoja rivien valinnassa.

3. Suodata ominaisuus nimeltddn Quantities connected to the Estimation g
-kirjaimella Objektien ominaisuudet- ikkunassa.

4. Anna ominaisuudelle uusi arvo (Kylla).

Kyseinen ominaisuus on kaikilla objekteilla ja se ajetaan Tocoman BIM3 Laskenta
mallinteessa (template).

Ohbjektiryhmat

Aseta suodin

i+ [E] Construction Child Component
E Tentavit

Linked to Calculation
£} rot Decided Yet
Generic Group

(E objects with Error

@ IFC Group

(=] IFC Asset
Objekfityypit | Objektiryhmat [Talo 2000 | Talo 80 | M&aralahderyhmat

Mallin lasketut ja laskemattomat objektit I0ydat Objektit -ikkunasta, Objektiryhmat
valilehdelta ja kohdasta Quantities connected to the Estimation.

3.5.5. Maarien vienti xlIs-tiedostoon
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Excel vienti kdynnistyy Maara- ja kustannuslaskenta -ikkunan oikeasta ylanurkasta
excel-tiedostokuvakkeesta.

Luokka A F Koodi x Rakenne ¥ Maard ¥ Yhsikkd T Yksikkdhinta I Kokonaishinta 3 |
m| & | - & - - [y
45 Wall-10 VS 3 tiiliseind, saunan ja pesuhuoneen valinen m2 43202
45 l Wall-11 l V5 4 tiiliseing, huoneiston ja pesuhuoneen valin l m2 40,009
45 . Wall-12 . V5 5 tiiliseing, saunan ja huoneiston valinen . m2 40,009
45 . Wall-13 | V5 8 tiiliseind, 44dB EIN80/REN 20 . m2 41,325

Painikkeesta avautuu Windowsin Resurssinhallinta -ikkuna, valitse tiedoston tallennuspaikka
ja nimi. Lopuksi valitse Tallenna.

3.6. Maaralahde- ja objektiryhnmat ja nilden ominaisuudet

Maaralahde- ja objektiryhmia voidaan kayttaa hyvaksi BIM3:ssa esim. maaralaskennassa ja
objektien valinnassa eri kayttdtarkoituksiin. Ryhmat Objektityypit ikkunan eri valilehdilta.

Koulutusmalli_rev1 - Tocoman BIM3

S Vlin kokoonpane tai yksittdinen objekti Navigation €

o x

1

Ominaisuudet: VS.2, levyvaliseins, 1-kipsilevy 13m R e taul alla ja pu 5 tshdn
Aseta suddin [1] Ei ryhmiteity - " Muistio

Linkits

> Building site name

alls i 0 -
> Section name ok i [Net side areal -

2, levyvaliseina,

> Stairway name <eianvojax

KHS105 Forrastasokaide, h = VS 2 kipsilevysein terdsranka 66 + mineraalivilla 2053 .
71 | KHS105(1) bg I psilevyseina terasranka 66 «

I > Storey name & <Ter.

b Ala <14 eri.
HTEP101 Elpo-hormit, 1115 x 310 x 308Q psilevyseins terdsranka 66 +

I Analyyttinen aukkojen pinta-ala sisapinnalia <10 efi...
b Analyyttinen aukkajen pinta-ala ulkopinnalla <12 &l HTKP101(1) | Elpo-hormit, 400 x 310 x 3000 ipsil ing terdsranka 66 +

I Area, side, gross (IFC) <35 e ’

b Area, side, net (IFC} iAol ¥  Rakenteet

Liitetty: iocalhost, Koulutushanke (Numero 1, V

1. Maaralahderyhmat
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2. Ryhmaluettelo
3. Ryhma “raahattu” M&ara- ja kustannuslaskenta ikkunaan
4. Laskentariville kohdistettu Maaralahderyhma

Kohdassa 3.4 Maaralaskenta logiikka, ohjelma loi videossa automaattisesti
maaralahderyhmia, kun objekteista laskettiin maaria Maara- ja kustannuslaskenta -ikkunaan.
Maaralahderyhmia on kahtatyyppia: Sdantdépohjainen ja manuaalinen. Kun objektien
ominaisuus -ikkunasta “raahataan” ominaisuus suoraan Maara- ja kustannuslaskenta

-ikkunan rakennerivin paalle, niin rijppuen objektin ominaisuudesta, muodostuu -

manuaalinen tai o -saantdépohjainen ryhma. Objektitryhmia voi luoda myoés itse joko
manuaalisesti Maaralahderyhmat-ikkunassa tai laskentamallinteella (Template).

3.6.1 Objektiryhmien luonti manuaalisesti

MaZradlzhderyhmat

Ix
Aseta suodin = :

- [ i

" Quantity Take-off Groups |

Palauta

Valitaan ensin Maaralahderyhmat -ikkunasta Menu-painike (kohta 1.) ja valitaan Lisaa uusi
objektiryhma - Quantity Take-off Group (kohta 2.). Aiheesta I6ytyy video Tocomanin
Youtubesta 3.6.1 Objektiryhmien luonti manuaalisesti (https://youtu.be/xHDGQbdUzxw).

3.6.2. Objektiryhmien luonti laskentamallinteella

Muokkaamalla mallinne-tiedostoa (Template) Excelissa voidaan objektiryhmia luoda
automaattisesti. Mallin muokkausta mallinteen avulla kdydaan lapi tarkemmin BIM Manager
kurssilla. Uusi ryhmittelyperuste luodaan mallinne tiedoston Groups-valilehteen kohtaan
Define Groups Based on Property Values.

Define GT’OUDS Based on Property Values NOTE: Do not specify any operator for Yes/No properties
+ | Group Name Object Class [+] Property [+] Mumeric Og Text Op Case Se Value [+]  And/Or Group Type
Building Element Construction Type Rule Based
[AUTO] Building Elements = Storey name No

Lisdamalla uudelle riville arvot

Group Name: [Auto]

Object Class [+]: Building Elements

Property [+]: Building Element Construction Type
> Storey name
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(syoté teksti kahdelle riville solussa ndppéainkomennolla Alt+Enter)
Case Sensitive: No (valinta listalta)
Group Type: Rule Based (valinta listalta)
Tallenna tiedosto ja aja mallinne tiedostoon toiminnolla “Selaa mallinne” ja valitse asken
muokattu tiedosto.

Padalue

Aloitus D

= =31

= [ G -
Julkaise Paivita Vaihda
kustan b s ain  kustannusnvit  laskelma

Tama toiminto luo siis uuden ryhman aina kun “Building Element Construction Type” tai “>
Storey name” ominaisuus vaihtuu toiseksi. Muodostunutta saantdpohjaista ryhmaa pystyy
kayttamaan jatkossa esim. Kustannus- ja maaralaskenta -ikkunassa.

3.6.3 Maaralahderyhman poisto maaralaskentarivilta

Laskentarivien ki 5 ja mi aly m

selite WS 2, levyvliseing, 1-kipsilevy 1 'k _I

Muistio

Limkitetyt madrat

[Het side areal i

V5 2 kipsilevyseina terasranka 66 + mineraalivilla 2053 =

| VS 2 kipsilevyseind terdsranka 66 + mineraalivilla

W5 2 kipsilevyseind terdsranka 66 + mineraalivilla

: V5 2 kipsilevyseind terdsranka &6 + mineraalivilla

Laskentarivien kohdistus-ikkunassa nakyy myos maaralaskentariville kohdistettu
maaralahderyhma. Ylla kuvassa nakyy vs2-valilehti. Jokainen ryhma on omalla valilehdella.
Ryhman poisto tapahtuu valitsemalla ruksi ( esim vs2 kuvassa oranssin laatikon sisalla).
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Ohjelma kysyy vield, etta oletko varma. Vastaamalla OK, kohdistus poistuu
maaraldhderyhman ja maararivin valilla.

) Tocoman BIM3 >

A Oletko vama?

Jos suliet valilehden, vain maaralahderyhman ja kustannuslaskelmarivin valinen linkitys
poistetaan.

Maaralahderyhma ei poistu automaattisesti. Se pitaa poistaa tarvittaessa
Maaralahderyhmat - ikkunassa valitsemalla haluttu ryhma ja hiiren kakkospainikkeen takaa
avautuvasta valikosta Poista (tai Delete -nappaimistosta).
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Maarilahderyhmat
Aseta suodin

o XV}

Valitse seuraava objekti Ctrl+MN
Kopio nimi Ctrl+C
Kopioi avain Ctrl+ K

Mimed uudelleen
Muaokkaa
Poista Delete

Lisdd uusi lapsirghmé

Lisdd ryhmittelemattémien ryhmd

Objektityypit | Objektiryhmat | Talo 2000 | Talo 80 Masrilhdery...

3.7. Objektien ominaisuudet ja niiden hyddyntaminen
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Aseta suodin

Slab
Space
Building Element Proxy
Stair

[ Transpart

Building site name

> Section name A
> Stairway name <gi arvojax

[ = Storey name E <10 eri anvoaz=

[- Ala <132 eri arvoax

[+ Analyyttinen aukkojen pinta-ala sisdpinnalla <37 eri arvoaz

[- Amalyttinen aukkojen pinta-ala ulkopinnalla . <38 eri arvoax
Aukkojen lukumadra .

I* Container Mame & <10eri arvoax
Container Object Class E Building Storey
Drescription, instance <giarvojax

[* Elementin luokittelu <2 eri arvoas

[ Emaviivan pituus <110 eri arvoax>

[: Emaviivan sijainti <2 eri arvoax

Eristekerroksen paksuus

Etdisyys sijaintikerrokseen <7 eri anoa>

Opcs

Omim

Valitsemalla objektityypin (Wall, Door, Window...) avautuu alle kyseisen objektityypin
ominaisuudet. Riippuen mallinnusohjelmista ja objektityypeistd Ominaisuudet-luettelo voi olla
hyvinkin vaihteleva. Samantyyppisten objektien ominaisuuksien ryhmittely laskentaa varten

voi olla hyvinkin vaikeaa, riippuen mallin dokumentoinnista ja laadusta.

Mallin sisalté kannattaa samalla tarkastaa maaratietojen osalta. Maarien puuttuminen
saattaa johtua suunnittelusovelluksen IFC-Export toiminnon saadoista. Yleensa maarat ja eri
objektit on mahdollista kirjoittaa ifc-tiedostoon, mutta toiminnon tekijalla ei ole aina tietoa siita
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mihin mallia tullaan kayttamaan, jolloin IFC-malli voi olla puutteellinen. BIM Managerissa
toiminto Laske perusmaarat (Calculate Basic Quantities) lisdd geometriaan perustuvat
maaratiedot objekteille. Talla toiminnolla paasee laskenta etenemaan mallin kanssa, mutta
tieto maarien puuttumisesta kannattaa valittda |IFC-tiedoston tekijalle.

Aseta suodin -toiminnolla voidaan helpommin 16ytaa ominaisuuksista yhdistavia tekijoita.

Valitsemalla © merkista saadaan auki suodin ohjeen, mika nakyy alla.
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o Cuick filter help

Property Name Filters

Xyz Properties with 'xyz' anywhere in the name

"xyz Properties where the name starts with 'xyz'

xyz" Properties where the name ends with 'xyz'

"xyz" Properties where the name is "xyz’'

x?yz* Widcards are allowed in the property name filter

Property Value Filters
=abc Values of any property with 'abc' aywhere in the value

="a?bhe*" Starts, ends, is and wildcards just like for property names

‘i Only included properties

e Only excluded properties

T+ Only properties with values

- Only properties with no values

4 i Only text properties

Y Only yes/no properties

n Only numeric properties

:m Only measure value properties

d Only validated properties

£ Only notvalidated properties

-f Only properties that failed validation

"W Only properties with a validation warning
p Only properties that passed validation

! Switches can be combined (no space between swithces)
i xyz Switches, property and value filters can be combined
xyz=abc - Use space after switches

i+l x?yz*=a?bc* | - Useequalssign between property and value filters

v. 1.80.308.7 44/64 4.3.2020



TOCOMAN Tocoman BIM3

Ominaisuudet: Wall (792) - filtered

CoOn=vs Ei ryhmitelty

4 Construction type <22 eri arnvoax
63 V5 1 betoniseing 55dB...
119 VS 2 kipsilevyseind terasranka 66...

27 | V5 3 tiiliseind saunan ja...

33 | V5 4 tiiliseind huoneiston ja..

13 | V5 5 tiiliseing saunan ja...

28 | V5 6 betoniseing 55dB...

40 | V5 T saunanseindn..

6| V5 2 tilliseing 44dB EN30/REIN20

2| V55 vdliseind

Esimerkiksi, jos halutaan etsia vaikka seinia, jossa on arvona VS (valiseina), voidaan kayttaa
hakuarvona “=vs” tai jos halutaan etsia arvoa viela tietystd ominaisuusjoukosta, voidaan
kayttaa hakuarvona “con=vs”.

Ominaisuudet: Window (157)

Aseta suodin

0

Madrittelija

[ Area, Opening [Simplebim) Ei ryhmitelty
Building Element |5 External --
I» Caontainer Name
Container Object Class
Fire Rating

[ Heiaht (Simnlehim?

Madrittelija
Arvan tyyppi
Arvojakauma

Ominaisuusjoukko

<f &ri ArvnAas

Vaihtamalla ryhmittely tapaa voidaan myds paremmin 16ytaa laskettavat asiat.

Ominaisuudet: Wall (792)

Aseta suodin Madrittelija

I buildingSMART

I Datacubist Oy
[ Tocoman Oy

Esimerkiksi ylla olevassa kuvassa buildingSMART -ominaisuusjoukon arvot sisaltavat
yleensa IFC standardin mukaisista ominaisuuksista ja kyseiset arvot ovat suoraan
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IFC-tiedoston sisalta. Datacubist Oy -ominaisuusjoukon arvot yhdessa ovat BIM Managerin
ominaisuuksia ja IFC standardista kerattyja ominaisuuksia. Tocoman Oy -ominaisuusjoukon
arvot noudattavat ovat Tocoman BIM Laskenta mallinteen (templaten) mukaista ryhmittelya.

3.8. Sijaintimaarat ja sijaintien kohdistus

Tocoman BIM3 laskenta mallinteessa (Template) on mukana sijaintitunnukset, jotka on
I6ytyvat Tocoman Oy ominaisuusjoukosta (suodin: > ).

Ominaisuudet VS 1

betoniseind 55dB EI240/REI180 (91) - filterec

> 0

4 Tocoman Oy

Madrittelijd

> Building name
> Building site name
> Section name
> Stairway name <giarvojax

[+ = Storey name & <7 eriarvojax

é
Sijaintitunnuksia voi olla viisi eri tunnistetta ja niiden hierarkian voidaan paattaa laskenta
vaiheessa. Sijainti-ominaisuudet on lisatty jokaiselle objektille. Antamalla objektin
sijaintitunnukselle jokin arvo, voidaan sitd hyddyntaa maarien laskennassa sijainneittain.

Mallissa olevat kerros-ominaisuudet linkittyvat automaattisesti kohtaan > Story Name.
Muissa sijaintitunnuksissa on aina oletusarvo tai tyhja arvo.
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0O Valitse J}?‘
®
® Erists : : )
ENNYS Leikkaustas Lisaa
® raljasta pois pinnasta valinnasta

(=H'E Ty Y!in kokoonpano tai yksittdinen objekti Navigation €9

Kun syétetaan uutta sijaintitunnistetta objekteille, on helpointa valita ensin objektit
Aluevalinta -tyokalulla (pikandppain: A). Aluevalinta pois/paalle -toiminto |0ytyy
ylavalikosta valintanauhalta 3D-valilehdelta.

1. Valitse Aluevalinta -tyékalu

2. Osoita alueen ensimmainen nurkka (pida hiiren painike pohjassa)

3. Osoita toinen nurkka (irrota hiiren painikkeesta)

1% o g B L1R K/ K== &

phuminen | Kuuntelu Automaattilihennys Leikkaustasot Lisaa Lisaa Poista Mittaus  Poista Aluevalinta
paalla paalla paalla ® Paljasta pois s pinnasta valinnasta i pois i i

Vucrovaikutteisuus Leikkau

=11\ 1[T3i7- 9 ¥in kokoonpano tai yksittéinen objekti Navigation €
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Valitut objektit nakyvat 3D-ikkunassa punaisella. Mallia kannattaa pyorittaa ja laittaa jopa
lapindkyvaksi, jolloin havaitsee helpommin, mitkd objektit ovat valittuna.

Koulutusmalli_rev1 - Tocoman BIM3

Aloitus

@ o m g

d
' Palauta Perusnakymat Haamu Reun. t . Puhuminen Kuuntelu Automa

3D 7 paalla paalla

Aseta suodin

Railing
Building Element Part

Space 1 L—L u
Building Element Proxy 0 L= 0_0
Stair TS i )

[+ Transport B—LD:I
oo

I Window c —_l

Objektityypit

[Dminaisuudet: Object Selection (96) - filt

> 0

4 Tocoman Oy

Madrittelija

* Building name | R
> Building site name | =y |1 =0 ¥in kokoonpano tai yksittéinen objekti

> Stainway name <elanojar

[ » Storey name & <3 erianvoja

Kun omaisuudelle annetaan uusi arvo (> Section name: B ja Enter), uusi arvo paivittyy
kaikille valituille objekteille.

Pasalue Koulutusmalli_rev1 - Tocoman BIM3

Aloitus 3D

@ I % &: O Valitse

| ® Erists
Y Palauta Peruznd t td | Haamu Reuna t
3D " pois ! f ] ® Paljasta

Aseta suodin

Railing
Building Element Part

Space
Building Element Proxy
Stair
[ Transport
Wall
[ Window

ityypit

Ominaisuudet: Slab - filtered

Madrittelija

> Building name
> Building site name T =TS0 T3, - 0 lin kokoonpano tai yksittdinen objekdi

4 > Section name

> Stairway name <elarojar

malla sarakkeid
| » Storey name B <9 eriarvoas
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Uuden arvon voi tarkastaa mallista valitsemalla objektityyppi esim. Slab ja > Section name
muuttujalla on kaksi arvoa, A ja B.

Pagalue

Aloitus 3D

= =3 B3

g B Y tE

Julkaize Julkaize Paivi Vaihda ijaintien Selaa
kustannusnvit  sijainneittain kustannusnvit  laskelma cohdistus mallinne

skelma

Sijainnit pitda viela kohdistaa Tocoman Kustannuslaskennan kanssa. Avaa ylavalikosta
valintanauhalta Aloitus - Sijaintien kohdistus.

3 Tocoman BIM3 >

Maaritd sijaintikohdistukset julkaistaville maarille

Py oy

(Tyhja)

> Building site nam 1 iy Tocoman Integraatiopalvelu b
= Building name . 1
> Section name 2
» Stairway name 1
> Storey name . 10

Sijaintien kohdistus -ikkunassa on sijaintihierarkian muodostamiseen oma rivinsa, jossa
valitaan alasvetovalikoista sijaintitaso (Tyhja).
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Q Tocoman BIM3

Maaritd sijaintikohdistukset julkaistaville masrille

1 llinsiiaintiiant igihinsiiaintimadrites nensha

> Section name > Storey name H {Tyhja)

(Tyhja)

BlIM iy Tocoman Integraatiopalvelu
Ax® 5 4]
AxQkerros . A=0 (A, Okerros)
A=1,kerros . A=1 (A 1. kerros)
Ax2 kerros . A=2 (A 2 kerros)
Ax3kerros . A=3 (A, 3. kerros)
A=dkerros A=4 (A 4 kerros)

Ax5Skerros =5 [A, 5. kerros)

AxAsemapiimos

AP A asemapiirros)

AxPerustus
A=Vesikatto

Ax0 (A Dkerros)

Ax1 (A 1. kerras)

AxYlin kerros Ax2 (8 2 kerros)

B> Okerros A=3 (A 3, kerros)
B=>1. kerros

Ax4 (A 4 kerros)
B> Perustus

A=5 (A 5. kerros)

Ax6 (& ylin kerros)

A=P{A asemapiirros)

Sijaintien kohdistus tehdaan seuraavasti:

1. Valitaan mallin sijaintihierarkia (> Section name, > Story name)

2. Vasemmalla nékyy mallin sijainnit ja oikealla Tocoman kustannuslaskennassa olevan
hankkeen sijainnit. Tarkastetaan ettd kohdistukset ovat molemmilla puolilla samat

3. Tarvittaessa alasvetovalikosta voidaan vaihtaa vastaava sijainti BIM sijainnille.

Lopuksi valitse Kayta.

R

E‘ﬁ -
Tiedosto

Padalue

Aloitus

Paivita
kustannusrivit

k!

Vaihda
laskelma

Selaa

mallinne
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Maarien vienti Tocoman Kustannuslaskentaan kaynnistyy ylavalikosta valintanauhalta
Aloitus - Julkaise sijainneittain -toiminnolla.

£J Valmis >

@:1 Kustannusrivien maarat kifotettin litethyyn kustannuslaskelmaan.

| Suorite: Julkaistujen maararivien lukumaara: 0.
Rakenne: Julkaistujen maararivien lukumaara: 2.
| Rakenteen suorite: Julkaistujen maararvien lukumaara: 0.

Viennin lopuksi ndet raportin viedyistd maarista. Lopuksi valitse OK.

3.9. Paivita kustannuslaskentarivit

I@ = Padalue

Tiedosto Aloitus 3D

= ; ; B2
= TH

Julkaize Julkai Vaihda
kusta in fkustannusrivit] laskelma

Lisattaessa tai muutettaesssa riveja Tocoman kustannuslaskentaan rivit eivat tule
automaattisesti nakyviin BIM3 Kustannus- ja maaralaskenta ikkunassa. Valitsemalla
ylavalikosta valintanauhalta Aloitus - Paivita kustannusrivit, ohjelma hakee viimeisimmat
tiedot Tocoman Kustannuslaskennasta.
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3.10. Vaihda laskelma

Pagalue

Aloitus 3D

=E =l

Ty | B

E BE Y | tH
Julkaise Julkaise Paivita Vaihda
kustanr sijai tain  kustannusrivit] laskelma

Valitsemalla ylavalikosta valintanauhalta Aloitus - Vaihda laskelma -toiminto kaynnistaa
uudelleen Yhdista kustannuslaskentaan -toiminnon (kohta 3.5.). Toiminnossa vaihdetaan
Tocoman kustannuslaskennan hanke toiseen laskelmaan.

3.11. Tallennus BIM-tiedostoksi

Katso kohta 2.7.

3.12. Linkityssaantojen vienti ja tuonti

Laskennassa kaytettyja linkityssaantéja (Maaralahderyhmat, Laskentarivien kohdistus ja
maaraerittelyssa kaytetty maaratyyppi) voidaan tallentaa tiedostoksi ja avata uudessa
mallissa.
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Tocoman BIM3 laskentaprosessi, linkityssaannot

BIM3 Laskenta

1. Alkuperdinen ifc-malli

2. Paivittynyt ifc-malli

e[S [ienie]

HUOM!! Tocoman
Kustannuslaskennassa
perustetaan uusi hanke
kopioimalla alkuperdinen hanke
ilman maarid. Paivittynyt IFC-
malli yhdistetdan tahan.

Linkityssaantdjen hyddyntaminen laskentaprosessissa on kuvattu ylla.

Linkityssaantdjen viennissa ei siirry mukana Rakenteen suoritteet -tason kohdistus, mallin
sijaintijako tai lohkotus, omat ominaisuusjoukot ja niiden arvot.

Tallenna
Tallenna nimella
Close

Import
4

=
=g
]
N

Import IFC4 or IFC2x3 file

Tue linkityssddnnasto

II;

Vie linkityssaddnnastd

v. 1.80.308.7 53/64 4.3.2020



Tocoman BIM3

Linkityssaantdjen vienti kaynnistyy ylavalikosta Tiedosto - Vie linkityssaannosto.
Windowsin Resurssinhallinnan -ikkunassa voit antaa tallennuspolun ja nimen tiedostolle.
Lopuksi valitse Tallenna.

Saannostojen tuonti tehdaan toiminnolla Tuo linkityssaannosto. Hae saantotiedosto
(sbt-tiedosto) ja valitse lopuksi Avaa. Ryhmat ja kohdistukset ajetaan automaattisesti malliin

ja kustannuslaskennan riveille. Manuaalisesti muodostettu ryhmat ( -kuvake) kannattaa
tarkistaa tuonnin jalkeen, koska ovat suoria kohdistuksia objektiryhman ja
kustannuslaskennan valilla. Uudessa mallissa olevat uudet objektit eivat talldin linkity

automaattisesti laskentaan, toisin kuin o -saantdpohjainen ryhman objektit.
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4. BIM Tuotanto

4 1. Laskennan vaiheet ennen BIM Tuotannon avausta

Tocoman BIM tuotannon toiminen edellyttaa, ettd maaralaskenta ja aikataulutus on tehty
Tocoman tuotteilla. Tocoman BIM Laskenta (maarat sijainneilla) — Tocoman
Kustannuslaskenta (hinnoittelu) — Tocoman Tuotannonsuunnittelu (suoritemaarien
kohdistus Aikataulutehtaville) — Tocoman Aikataulu (tehtavien tahdistus) — Tocoman
BIM Tuotanto (laskennan bim-tiedoston avaus ja aikataulutietojen lataus). Kohdassa 1.2 on
kuvattu erilaisia laskentaprosesseja, joissa voidaan kayttaa BIM Tuotantoa. Tocoman
Aikataulu ei saa olla auki silloin, kun BIM-tiedostoa avataan BIM Tuotannossa.

Tassa ohjeessa ei kasitella Aikataulu tehtavien kohdistusta tai Aikataulun tahdistusta.

4.2. Mallin avaus (vain BIM-tiedosto)
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TOCOMAN

BIM3

Valitse kayttoprofiili ja mallitiedosto

BIM Manager BIM Laskenta BIM Tuotanto

Tall3 profiililla pystyt helposti visualisoimaan Tocoman Aikataululla tehdyn rakennusaikataulun BIM-
laskentamallista.
Perustoiminnot:

& Aikataulun visualisointi

» Youlube

B Avaa Tocoman BIM -malli

Tocoman BIM3 malli avataan BIM Tuotannossa valitsemalla ensin profiili “BIM Tuotanto” ja
sitten “Avaa Tocoman BIM -malli”’. Windowsin tiedoston valintaikkuna avautuu. Etsi ja
valitse BIM-tiedosto. Lopuksi valitse Avaa (Open).

BIM -tiedosto voi olla kytketty Tocoman Kustannuslaskennan hankkeeseen. Tall6in avautuu
Yhdista kustannuslaskentaan -ikkuna (katso kohta 3.5.). Kirjautumisen voi peruuttaa. Talléin
BIM -tiedosto avautuu ilman yhteyttd Tocoman -tietokantaan, eivatkd mahdolliset
aikataulumuutokset paivity. Jos BIM-tiedostoon on tallennettu Aikataulutehtavat, ne tulevat
esiin. Jos hyvaksyy kirjautumisen, ohjelma yrittda paivittda aikataulutehtavat Toocman
-tietokannasta.
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4.3. BIM Tuotanto, oletusnakyma

Pilaripalkki_halli_3 - Tocoman BIM3

1. Aikataulutehtavat (ja muut tiedot)
2. 3D-ikkuna
3

. Tehtavien aikataulutus
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4 4. Tehtavien Aikataulutus -ikkunan ominaisuudet

Pilaripalkki_halli_3 - Tocoman BIM3

L
Anturat- ja holkiielementit 2151511 Antura- ja holkkielementit A Mod A-B-1-3, Perustu
2151214 Antura- ja holkkielementit, 2 Mod A-B-1-3, Perustu

Anturat- ja holkkielementit

‘Anturat- ja holkkielementit 2153123 Antura- ja holkkielementit 3 Mod A-B-1-3, Perustu

Anturat- ja holkkielementit 2151214 Antura- ja holkkielementit, 2 Mod A-B-7-8, Perustu

ANRUrat- jb DOTKKIEIEmentit 2151511 Antura- j3 holkkiglementit A Mod A-B-7-9, Perusty

Anturat. ja holkkielementit 2153123 Antura. ja holkkielementit & Mod A.B.7.9, Perusty

Anturat- ja holkkielementit 2151214 Antura- ja holkkielementit 2 Mod A-B-4-7, Perustu [ZITRCTCl ¥in kokoonpans tai yksittainen objekti

‘Anturat- ja holkkielementit 2153123 Antura- ja holkkielementit 3 Mod A-B-4-7, Perustu

Anturat- ja holkkielementit 2151511 Antura- jo holkkielementit A Mod A-B<4-7, Perusty it seikilie

Anturat. ja holkkielementit 2153123 Anura. ja nolkkiclementit 3 Mod C-D-1.3, Perust . « .
Anturat- ja holkkielementit 2151511 Antura- ja holkkielementit A Mod C-D-1-3, Perust e 8. 6. | . 8

Anturat- ja holkkielementit 2151214 Antura- ja holkkielementit. 2 Mod C-D-1-3, Perust

Anturat- ja holkkielementit 2151511 Antura. ja holkkielementit & Mod C-D-7-9, Perust

Arturat- ja holkkielementit 2151214 Antura- jo holkkitiementit 2 Mod C-DTgPenst Nl | N ERIREREIRE |
Anturat. ja holkckielementit 2153123 Antusa. ja nolkkiclementit 3 | Mod C-D.7.9, Perust

Anturat- ja holkkielementit 2153123 Antwra- ja holkkiclementit s ModC-D47Penst AN | % [ | | NS
‘Anturat- ja holkkielementit 2151214 Antwra- j2 holkkielementit, 2 Mod C-D-4-7, Perust Default Resource

Anturat- ja holkkielementit 2151511 Antura- ja holkkielementit A Mod C-D-4-7, Perust

Maarwaraiset laatat 2624761 MV-Iaatan hiento Mod A-B-1-3, 1. kerr

Maarvaraiset aatat 2622144 Mv- kantavan laatan betono | Mod 4.B.1.3, 1. kerr

Maamaraiset laatat 2621111 Raudoitus BSOOB (tai ASODH | Mod A-B-1-3, 1. kerr

Maamaraiset laatat 2610190 My- 1atan reunamuotit, jm  Mod A-B-1-3, 1. kerr

Maarwaraiset laatat 2674131 MV-laatan EPS 200 LATTIA, Mod A-B-1-3, 1. kerr
_d J merlje e

BIM Tuotanto toimii niin, etta Aikataulutehtavat -ikkunasta “raahataan” valitut rivit
Tehtavien aikataulutus -ikkunaan. Aikataulutehtavat -ikkunassa voidaan valita kaikki rivit
valitsemalla ensin jonkin rivin ja sitten nappain yhdistelma Ctrl-A, joka valitsee kaikki rivit.
BIM Tuotannossa ei pysty tekemaan aikataulu muutoksia, niité vain katsoa ja ryhmitella eri
tavoin. Aikataulu muutokset tehdaan aina Tocoman Aikataulu ohjelmassa.
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== Ylin kokoonpano tai yksittdinen objekti Navigation &}

Year 4 T
Month 4 tammikuu helmikuu maaliskuu
Week 5 6 9 ‘
Anturat- ja holkkielementit
Kantavat pilarit

Palkit

Default Resource

Valitsemalla aikataulujana (Gantt) Tehtavien aikataulutus -ikkunassa, valita nakyy myos
3D-ikkunassa siihen liittyvat objektit. Tata toimintoa voidaan myo6s kayttaa hyvaksi, kun
ryhmitellaan tehtavia aikataulu ikkunassa.

Year

Month helmikuu maaliskuu

Week

Anturat- ja holkkielementit

Kantavat pilarit

Palkit
Default Resource Task Property > Mone
Swimlane Property  » Lacation
Clear Tasks Task
Show Start
Show End

o EECLE—

Tehtéavien aikataulutus -ikkunassa voidaan hiiren kakkosnappaimella valita erityyppisia
nakymia. Eri Task Property -valinnoilla voidaan vaikuttaa tehtavien ryhmittelyyn aikajanalla.
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Year
Maonth

Week

Drefault Resource

helmikuu

Show Start
Show End
Show All

Task Property 3 Mone
Swirmnlane Property 3 Location
Clear Tasks Task

Vaihtoehto Task Property - None ei ryhmittele ollenkaan vaan nadyttaa janalla kaikki
tehtavien suoritteet.

kataulutus

Year

Maonth

Default Resource

Task Property 2

Swimlane Property
Clear Tasks

Show Start
Show End
Show All

helmikuw

None

-

Task

maaliskuu

11

Vaihtoehto Task Property - Location ryhmittelee tehtavien suoritteet sijaintitunnuksen

mukaan.

Year
Manth

Week

Default Resource

Anturat- ja holkkielementit

Kantavat pilarit

2020

helmikuu

Palkit

maaliskuu

TT-Laatat
Maanvaraiset laatat

Task Property

]

Swimlane Property
Clear Tasks

Show Start
Show End
Show All

L4

None

Location

Task

|

Vaihtoehto Task Property - Task on ryhmittelee suoritteet tehtdvan mukaan. Nakyma on
myos samalla oletusnakyma.
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Tehtavien aikataulutus

Year
Maonth helmikuu maaliskuu

Week
Anturat- ja holkkielementit TT-Laatat
Kantavat pilarit Maamvaraiset laatat

Palkit

Task Property 3

Default Resource Swimlane Property  » | None
Clear Tasks Location
Show Start Task
Show End

Show All

Year
Month helmikuu maaliskuu
Week

Mod A-B-1-3, 1. kerros

Mod A-B-1-3, 2. kerros

Maod A-B-1-3, Perustus | Task Property 3
| i Property ¢ Mone
Mad A-B-1-3, Vesikatta I

Clear Tasks | Location

]
Mod A-B-4-7, 1. kerros Show Start Task m
Show End

Show All
Mod A-B-4-7, Perustus

Mod A-B-4-7, Vesikatto

Mod A-B-4-7, 2. kerros

Vaihtoehto Swimlane property - Location luo sijaintirivit ensimmaisen sarakkeeseen ja
ryhmittelee aikajanan tiedot sijainneittain.

ikataulutus

Year
Month helmikuu | maaliskuu
& i 8 ]
Anturat- ja holkkielementit m m@m

Nod Task P 3
Kantavat pilarit mm Mod A-B mm sk Fioperty
| Property  » MNone
Maarwaraiset laatat Clear Tasks Location Immm
]

Show Start Task
Ontelolaatat et TEE

Show All
Palkit m I | -
R L Loc Lol

Tl
Vaihtoehto Swimlane property - Task luo Tehtavat ensimmaiseen sarakkeeseen ja
ryhmittelee aikajanan tiedot Tehtavittain.

Naita kahta (Task Property ja Swimlane property) ominaisuutta yhdistelemalla on
mahdollista tarkastella Aikataulua eri ndkodkulmista.
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Clear Task -toiminto poistaa tehtavat aikajanalta.
Show Start hyppaa tehtavien aikajanan alkuun, Show End hyppaa tehtavien aikajanan
loppuu ja Show All sovittaa kaikki tehtavat naytolle.

Pilaripalkki_halli_3 - Tocoman BIM3

Kun mallin objekteihin on kytketty aikataulutieto, voidaan mallin rakentaminen animoida.
Ylapuolella kuvassa
1. Valitaan Aikataulutehtavat esim pikasuodattammalla Tehtava -sarake (sarake
otsikko raahataan tumman harmaalle alueelle)
2. Palkit -tehtdva raahataan Tehtavien aikataulutus -ikkunaan
3. Valitaan Play, niin palkit rakentuu aikataulussa pyorivassa 3D-ikkunassa.

4.5. Hankkeen Aikataulutehtavien paivitys

& -
Tiedosto Aloitus
—_— = BIM3 Manager

N BIM3 Laskenta

Paivita
aikataulutehtdvat

Kustannuslaskelma Aoetukset Profiili
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Jos aikataulutehtavid muokataanTocoman Aikataulussa, niin muuttuneet tehtavat tulee
paivittda manuaalisesti BIM Tuotantoon. Tehtavat paivitetdan valintanauhalta valitsemalla
Aloitus - Paivita aikataulutehtavat.

4 .6. Tallennus BIM-tiedostoksi

Katso kohta 2.7.

4.7. Rakentamisen aikataulun (animointi) tallennus videoksi

Year 2020
Month helmikuu maaliskuu

Week 7 9 1

Default Resource

Liitetty: localhost, Betonirak.halli BIM3_AIK (Mumber BIM3...

Aikataulu on mahdollista tallentaan videoksi. Valitsemalla Render -toiminto, ohjelma
tallentaa videon kuvatiedostoiksi valittuun paikkaan. Ohjelma ei itse vield rakenna
automaattisesti videota, vaan siihen pitda kayttda kolmannen osapuolen ohjelmaa, kuten
ffmpeg https://www.ffmpeg.org/. Tarvittaessa annamme vinkkeja videon tekemiseksi. Ota
yhteys silloin Tocomanin tukeen tuki@tocoman.com.
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